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Norma Internacional
International Norm
Norme International

DIN Correspondiente
DIN Norm

Norme DIN

DIN 2999-1

DIN ISO 68-1

DIN ISO 228-1

DIN ISO 261

DIN ISO 262

ISO 7-1:1994

ISO 68-1: 1998

ISO 68-2:1998

ISO 228-1:1994

ISO 261: 1998

ISO 262:1998

ISO 263:1973

Rosca de tubo cilíndrica para roscas de tubo y fittings -estancas-

Parte 1: Designación, dimensiones y tolerancias.

Pipe threads where pressure -tight joints are made on the threads-

Part 1: Dimensions, tolerances and designation

Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet

Partie 1: Désignation, dimensions et tolérances

Roscas ISO para uso general - perfil base

Parte1: Roscas métricas

ISO general purpose screw threads -Basic profile–

Part1: Metric screw threads

Filetages ISO pour usages géneraux - Profil de base

Partie 1: Filetages metriques

Roscas ISO para uso general -Perfil de base

Parte 2: roscas en pulgadas

ISO general purpose screw threads -Basic profile-

Part 2: Inch screw threads

Filetages ISO pour usages géneéraux

Partie 2: Filetages en inches

Rosca de tubo cilíndrica -no estanca- para tubos y conexiones

Parte 1: Dimensiones, tolerancias y designaciones

Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads

Part 1: Dimensions, tolerances and designation

Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet

Partie 1: Désignation, dimensions et tolérances

Roscas métricas ISO para uso general

Generalidades

ISO general purpose metric screw threads

General plan

Filetages métriques ISO pour usages généraux

Vue d´ensemble

Roscas métricas ISO para uso general

Selección de las dimensiones para la tornillería

ISO general purpose metric screw threads

Selected sizes for screws, bolts and nuts

Filetages métriques ISO pour usages généraux

Sélection de dimensions pour la boulonnerie

Roscas ISO en pulgadas. Generalidades y selección para la tornillería

Diámetros 0,06 a 6 pulgadas

ISO inch screw threads -General plan and selection for screws, bolts and nuts

Diameter range 0,06 to 6 inch

Filetages ISO en inches - Vue d´ensemble et sélection pour boulonnerie

Diamètres de 0,06 à 6 in
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Roscas métricas ISO - Medidas nominales

ISO general purpose metric screw threads - Basic dimensions

Filetages métriques ISO - Dimensions de base

Roscas ISO en pulgadas - Medidas nominales

ISO inch screw threads - Basic dimensions

Filetages ISO en inches - Dimensions de base

Roscas métricas ISO para uso general -tolerancias-

Parte 1: principios y datos básicos

ISO general purpose metric screw threads -Tolerances-

Part1: Principles and basic data

Filetages métriques ISO pour usages généraux - Tolérances

Partie 1: Principes et données fondamentales

Roscas métricas ISO para uso general - tolerancias-

Parte 2: calidad media de dimensiones para la tornillería normal -calidad media-

ISO general purpose metric screw threads -Tolerances-

Part 2: Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads -Medium quality

Filetages métriques ISO pour usages généraux - Tolérances

Partie 2: Dimensions limites pour la boulonnerie d´usage courant - Qualité de construction

Roscas métricas ISO para uso general -tolerancias-

Parte 3: tolerancias para roscas de construcción

ISO general purpose metric screw threads -Tolerances-

Part 3: Deviations for constructional screw threads.

Filetages métriques ISO pour usages généraux - Tolérances

Partie 3: Ecarts pour filetages de construction

Roscas métricas ISO -aplicación general- tornillos tolerancias

Parte 4: límites de medida para roscas externas galvanizadas para coordinación

con roscas internas con tolerancia H ó G después de galvanizar.

ISO general purpose metric screw threads -Tolerances-

Part 4: Limits of sizes for hot-dip galvanized external screw threads to mate with

internal screw threads tapped with tolerance position H or G after galvanizing

Filetage métrique ISO -Aplication generle - vis - tolerances

Part 4: limits de mesure pour filetages exterieurs avec zincage pour montage

avec filetage interieurs avec tolerance H ou G apres avoir fait le zincage.

Roscas métricas ISO -aplicación general- tuercas - tolerancia

Parte 5: medidas límite de rosca interna para acoplamiento con roscas externas

galvanizadas en caliente con medida máxima en posición H antes del galvanizado

ISO general purpose metric screw threads -Tolerances-

Part 5: Limits of sizes for internal screw threads to mate with hot-dip galvanized

external screw threads with maximum size of tolerance position h before galvanizing

Filetage métrique ISO -Aplication generale - ecrou - tolerances

Part 5: Limits de mesure pour filetages internes pour montage avec filetage externes

apres zincage au chaude donc mesure maximum dans la position H avant le zincage

ISO 724:1993

ISO 725:1978

ISO 965-1:1998

ISO 965-2:1998

ISO 965-3:1998

ISO 965-4: 1998

ISO 965-5:1998

DIN ISO 724

DIN 13-20 bis

DIN 13-22 und

DIN ISO 965-21

DIN ISO 965-3

DIN ISO 965-1
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Rosca para tornillos de chapa

Tapping screw threads

Filetage de vis á tôle

Roscas ISO trapeciales métricas

Perfil de referencias y perfiles con tolerancia del macho

ISO metric trapezoidal screw threads

Basic profile maximum material profiles

Filetages métriques trapézoideaux ISO

Profil de base et profils à maximum de matière

Roscas ISO trapeciales métrica

Generalidades-

ISO metric trapezoidal screew threads

General plan

Filetages métriques trapézoideaux ISO

Vue d´ensemble

Roscas ISO trapeciales métricas

Tolerancias

ISO metric trapezoidal screw threads

Basic dimensions

Filetages métriques trapézoideaux ISO

Tolérances

Roscas ISO trapeciales métricas

Dimensiones básicas-

ISO metric trapezoidal screw threads

Basic dimensions

Filetages métriques trapézoideaux ISO

Dimensions de base

Roscas UNJ con radio con fondo de rosca controlado

Para aeronáutica, dimensiones en pulgadas

Aeroespace -UNJ threads, with controlled root radius,

for aerospace -Inch series

Filetages UNJ, avec rayon à fond de filet contrôle,

pour applications aérospatiales - Série en inches

Roscas para válvulas de neumáticos

Parte 1: roscas 5V1, 5V2, 6V1 y 8V1

Tyre valve threads

Part 1: Threads 5V1, 5V2, 6V1 and 8V1

Filetages de valves pour pneumatiques

Partie 2: Filetages 5V1, 5V2, 6V1 et 8V1

ISO 1478:1983

ISO 2901:1993

ISO 2902:1977

ISO 2903:1993

ISO 2904:1977

ISO 3161:1996

ISO 4570-1:1977

DIN EN ISO 1478

DIN 103-1

DIN 103-3

DIN 103-4

DIN 103-2
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Norme International
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Roscas para válvulas de neumático

Parte 2: roscas 9V1, 10V2, 12V1 y 13V1

Tyre valve threads

Part 2: Threads 9V1, 10V2, 12V1 and 13V1

Filetages de valves pour pneumatiques

Partie 2: Filetages 9V1, 10V2, 12V1 et 13V1

Roscas para válvulas de neumático

Parte 3: roscas 8V2, 10V1, 11V1, 13V2, 15V1, 16V1, 17V1, 17V3, 19V1 y 20V1

Tyre valve threads 

Part 3: Threads 8V2, 10V1, 11V1, 13V2, 15V1, 16V1, 17V1, 17V3, 19V1 and 20V1

Filetages de valves pour pneumatiques

Partie 2: Filetages 8V2, 10V1, 11V1, 13V2, 15V1, 16V1, 17V1, 17V3, 19V1 et 20V1

Implantes para cirujía -tornillos para hueso- dimensiones

Parte 1: rosca asimétrica

Implants for surgery -Metal bone screw with hexagonal drive connection,

spherical undersurface of head, asymmetrical thread -Dimensions

Implants pour la chirurgie - Vis métalliques pour os - Dimensions

Partie 1: Vis à filet asymétrique, embase (sphérique) variable

Construcciones aeroespaciales rosca MJ

Parte 1: perfil de referencia

Aeroespace -MJ threads

Part 1: General requirements

Constructions aérospatiales - Filetage MJ

Parie 1: Profil de base

Roscas ISO en pulgadas

Juegos 1 y tolerancias

ISO inch screw threads

Allowances and tolerances

Filetages ISO en inches

Jeux et tolérances

Bicicletas -roscas utilizadas para montaje de rueda libre en el buje-

Cycles -Screw threads used  to assemble freewheels on bicycle hubs

Cycles - Filetages utilisés pour l´assemblage des roues libres sur le moyeux de

bicyclettes

Rosca para óptica e instrumentos ópticos

Microscopios, rosca para objetivos

Optics and optical instruments

Microscopes -Screw thread for objectives

Optique et instruments optiques

Microscopes filetage pour objetifs

ISO 4570-2:1979

ISO 4570-3:1980

ISO 5835:1991

ISO 5855-1:1989

ISO 5864:1993

ISO 6698:1989

ISO 8038:1985

DIN ISO 5855-1

DIN 58810

DIN ISO 6698

DIN 58888
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